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Psychologische Blendung
Jeder Mensch reagiert anders auf die Reize der ihn umgebenden 
Umwelt. Die Empfindlichkeit gegenüber den im Gesichtsfeld vor-
handenen Leuchtdichten
und die daraus resultie- 
rende Beurteilung ist immer 
subjektiv. Für gute Ergeb-
nisse ist hierbei die Auswahl 
der Leuchten unter Berück-
sichtigung ihrer lichttech-
nischen Eigenschaften und 
vor allem die richtige Anord-
nung der Leuchten im Raum
ausschlaggebend. Darüber 
hinaus hat an Bildschirmar-
beitsplätzen die 
Bildschirmneigung einen überaus bedeutenden Einfluß auf 
die Entstehung von Reflexen. Sie sollte der Hauptblickrichtung 
entsprechen, kann aber individuell, je nach den persönlichen 
Gewohnheiten oder dem Standpunkt des Bildschirmes, 
eingestellt werden. Für weitergehende Informationen wird 
auf die BGI 856 “Beleuchtung im Büro” verwiesen. Hier wird 
für “Bildschirmarbeitsplätze“ eine Bildschirmneigung von 15° 
empfohlen, bei einem Grenzausstrahlungswinkel von g 65° für die 
eingesetzten Leuchten. 

Tageslichtabhängige Lichtsteuerung
Gute Beleuchtung hilft und unterstützt in vielen Lebensbereichen: 
im Wohnbereich, am Arbeitsplatz oder bei vielen Gelegenheiten, 
bei denen es auf das richtige Licht in der richtigen Menge an-
kommt. 
Die tageslichtabhängige Lichtsteuerung ist ein Komfortsystem 
zur Regelung verschiedenster Leuchtstofflampen, Kompakt-
leuchtstofflampen und Halogenleuchtmittel. Lichtsensoren, die 
zonenweise zugeordnet werden können, messen die Beleuch-
tungsstärke des Tageslichts und der künstlichen Beleuchtung. 
Die Informationen werden dann in Steuerelementen 
in ein Dimmsignal umgewandelt und dadurch wird die 
Beleuchtungsstärke z.B. bei einer Konstantlichtregelung, 
entsprechend dem sich ändernden Tageslicht, auf einem 
vorgewählten Niveau gehalten.

Konstantlichtregelung

Tageslichtabhängige Regelungen wie z.B. die Konstantlicht-
regelung sparen viel Energie. Im Vergleich zu nicht 
dimmbaren, EVG-betriebenen Beleuchtungsanlagen kann eine 
Energieeinsparung bis über 40 % erreicht werden.

Für Detaillösungen sprechen Sie uns bitte an.
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Prüftechnik

Die Leuchten von SPITTLER werden nach modernsten Gesichts-
punkten und dem Stand der heutigen Technik entwickelt und 
konstruiert. Die Basis hierfür bilden die langjährige Erfahrung
im Leuchtenbau und die konsequente Anwendung sowohl 
bewährter Technik, als auch neuester Entwicklungen aus dem 
Leuchtensektor. Die Grundlage dazu bilden die geltenden 
Normen, insbesondere die DIN EN 60 598 bzw. die VDE  0711. 
Sowohl die Produktion unserer Leuchten, als auch deren 
Konstruktion und Entwicklung richtet sich nach dieser Vorschrift. 
Bereits ein großer Teil unserer Leuchten ist beim VDE zertifiziert 
worden und trägt neben dem VDE-Zeichen auch das ENEC-
Zeichen.

                          Das VDE-Zeichen
	           Das VDE-Zeichen dokumentiert die Sicherheit 
	           und Normenkonformität eines elektrotech- 
nischen Erzeugnisses hinsichtlich elektrischer, mechanischer, 
thermischer, toxischer und sonstiger Gefährdungen. Es wird 
ausschließlich vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (VDE-PZI) 
vergeben. Ein Hersteller darf seine Produkte nur nach erfolgter 
Überprüfung und Ausstellung eines entsprechenden Zertifikates 
mit dem VDE-Zeichen versehen.

	              Das ENEC-Zeichen
	              Das  ENEC-Zeichen ist das zwischen den 
	           Prüfstellen der Europäischen Union 	vereinbarte 
Konformitätszeichen für Produkte der Elektrotechnik. Es steht für 
Normenkonformität mit den Europäischen Sicherheitsnormen, 
insbesondere durch die EN 60598 und damit auch mit der 
deutschen VDE 0711. Somit müssen Leuchten, die das ENEC-
Zeichen tragen, die gleichen Forderungen erfüllen und Prüfungen 
durchlaufen, wie solche, die das VDE-Zeichen erhalten haben. 
Die beiden Prüfzeichen sind also vergleichbar, mit der Ausnahme, 
daß das ENEC-Zeichen europaweit anerkannt wird, und zwar in 
allen Staaten, die das LUM-Abkommen unterzeichnet haben. Das 
ENEC-Zeichen wird in Verbindung mit der Identifikationsziffer der 
nationalen Prüfinstitution (die 10 steht z.B. für den VDE), sowie 
häufig mit deren eigenem Logo des jeweiligen Institutes abgebildet.

	              Das GS-Zeichen
	           Das GS-Zeichen bestätigt die Konformität mit 
	           dem Gerätesicherheitsgesetz. Es ist ein aus-
schließlich in Deutschland gültiges nationales Kennzeichen. Es 
ersetzt nicht das VDE-Zeichen oder andere Prüfzeichen.

	           Das CE-Zeichen
	           Im Gegensatz zu VDE-, ENEC- und GS-Zeichen
	           ist das CE-Kennzeichen kein Prüfzeichen. Es ist 
ein Verwaltungskennzeichen und dokumentiert die Konformität 
des Produktes mit den geltenden EG-Richtlinien. Damit erklärt 
der Hersteller des Produktes eigenverantwortlich, daß Anforde-
rungen europäischer Richtlinien erfüllt sind. Ohne CE-Kennzeichen 
darf innerhalb der Europäischen Union kein Produkt in Umlauf 
gebracht werden. Alle Produkte, die der EMV-Richtlinie 89/336 
(Elektro-magnetische Verträglichkeit) und der NSP-Richtlinie 73/23 
(Niederspannungs - Richtlinie) zuzuordnen sind, erfüllen die 
Anforderungen und werden auf der Verpackung mit dem Zeichen 
CE gekennzeichnet.

Grenzwinkel 
(hier 65°)

Blickwinkel 

Horizontale 

Bildschirmneigung
(hier 15°)
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           	            Das EMV-Zeichen
	            Leuchten mit diesem Prüfzeichen entsprechen 
	            nachweislich den Vorschriften über die Ein-
	            haltung der Funkstörgrenze nach VDE 0875/ 
	            Teil 2 und EG-Richtlinie 82/500. Dieses Prüfzei-
chen ist im Katalog nicht mit aufgeführt. Ein Großteil der Down-
lights sind jedoch beim VDE-PZI der EMV-Prüfung unterzogen 
worden. Bei Bedarf teilt Ihnen unser technischer Verkauf mit, ob 
die gewünschte Leuchte das EMV-Zeichen trägt.

Bei SPITTLER stehen mehrere Labore zur Verfügung, die vielfältige 
Prüfungen und Tests unserer Leuchten bereits in der Entwicklungs-
phase gestatten. Dies verkürzt den Entwicklungs-zeitraum, da 
bereits frühzeitig konkrete Aussagen über die Eigenschaften der 
Leuchten gemacht werden können, und gewährleistet höchste 
Qualität und Zuverlässigkeit bereits während der Entwicklung.

Thermisches Labor
Der Leuchtenprüfstand wurde in einem speziellen klimatisierten 
Laborraum eingerichtet für vielfältige thermische Messungen an 
Leuchten und Betriebsgeräten. 
Mit diesem Erwärmungsprüfplatz überprüft SPITTLER, ob eine 
Leuchte die in der DIN EN 60598 genannten thermischen Anforde-
rungen erfüllt. Ebenso wird die Dauerhaftigkeit bei Erwärmung im 
normalen und im anormalen Betrieb geprüft, wie z.B. die 
F-Messung. Außerdem steht ein spezielles Stresslabor zur Verfü-
gung, z.B. für Prüfungen bei höheren Umgebungstemperaturen. 
Darüber hinaus können Messungen für spezielle Kundenanforde-
rungen durchgeführt oder Leuchten im Kundenauftrag geprüft und 
vermessen werden.

Schwarzes Labor
Für lichttechnische Messungen steht ein extra errichtetes 
schwarzes Labor zur Verfügung. Hier werden entwicklungsbeglei-
tend und auf Kundenwunsch die lichttechnischen Eigenschaften 
unserer Leuchten vermessen und optimiert. Lichtstärkeverteilungen 
und andere relevante Daten, wie Blendungsbewertung und 
Leuchtenbetriebswirkungsgrad werden hier computerunterstützt 
mit einem hochpräzisen Goniophotometer aufgenommen.

Weißes Labor
In diesem separaten Laborbereich können Leuchten unter realen 
Einsatzbedingungen und ihre Wechselwirkungen untereinander 
untersucht werden. 
Unterschiedliche Leuchtenkombinationen und -anordnungen bei 
verschiedenen Reflexionsgraden des umgebenden Raumes sind so 
nachvollziehbar.

Technische Merkmale

Schutzklassen
An elektrischen Betriebsmitteln, wie auch an Leuchten, müssen 
Maßnahmen zum Schutz vor elektrischem Schlag getroffen 
werden. Sie müssen gewährleisten, daß auch im Fehlerfall 
keine gefährlichen elektrischen Spannungen an berührbaren 
Gehäuseteilen auftreten können. Die verschiedenen Möglich-
keiten dies zu erreichen werden in Schutzklassen eingeteilt. In 
Deutschland sind nur die Schutzklassen I, II und III zulässig.

Schutzarten
Die Schutzarten kennzeichnen den Grad der mechanischen 
Sicherheit einer Leuchte. Sie beschreiben bis zu welchem Grad 
die Leuchte gegen das Eindringen von Fremdkörpern oder 
Feuchtigkeit geschützt ist. Die im Katalog genannten Schutzarten 
IP 23 und IP 44 gelten nur für den Einsatz unserer Einbauleuchten 
in trockenen Räumen und geschlossenen Deckensystem.

Schutzklasse Bedeutung Hinweise
Leuchten mit Anschlußstelle 
für Schutzleiter, mit der alle 
berührbaren Metallteile verbunden 
sein müssen, die im Fehlerfall 
unmittelbar Spannung annehmen 
können.

Anschluß an Netzschutzleiter 
zwingend erforderlich. 
Das Symbol ist an der 
Anschlußstelle angebracht.

Bei solchen Leuchten dürfen keine 
Metallteile berührbar sein, die im 
Fehlerfall unmittelbar Spannung 
annehmen können (Schutzisolie-
rung oder doppelte Isolierung).

Leuchte darf keinen Schutz-
leiteranschluß haben und nicht 
mit Netz-Schutzleiter verbunden 
werden.

Leuchten zum Betreiben mit 
Schutzkleinspannung (SELV), d.h. 
mit Spannungen unter 50V, die ein 
Sicherheitstransformator nach DIN 
VDE 0551 (EN 60742) erzeugt oder 
aus Batterien bzw. Akkumulatoren 
entnommen werden.

Leuchte darf keinen Schutz-
leiteranschluß haben und nicht 
mit Netz-Schutzleiter verbunden 
werden.

Schutzart 1. Kennziffer
Staub- und Fremkörperschutz

2. Kennziffer
Wasser- und Feuchtigkeitschutz

IP 00 Ungeschützt Ungeschützt

IP 11 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 50 mm

Geschützt gegen Tropfwasser,
Auftreffwinkel zur Senkrechten 0°

IP 20 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 12 mm

Ungeschützt

IP 22 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 12 mm

Geschützt gegen Tropfwasser,
Auftreffwinkel zur Senkrechten 15°

IP 23 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 12 mm

Geschützt gegen Sprühwasser aus 
einer Neigung bis zu 60° gegen die 
Senkrechten

IP 33 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 2,5 mm

Geschützt gegen Sprühwasser aus 
einer Neigung bis zu 60° gegen die 
Senkrechten

IP 40 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 1 mm

Ungeschützt

IP 44 Geschützt gegen feste 
Fremdkörper größer als 1 mm

Geschützt gegen Spritzwasser aus 
beliebiger Richtung

IP 50 Staubgeschützt Ungeschützt

IP 54 Staubgeschützt Geschützt gegen Spritzwasser aus 
beliebiger Richtung

IP 55 Staubgeschützt Geschützt gegen Strahlwasser aus 
einer Düse aus beliebiger Richtung

IP 65 Staubgeschützt Geschützt gegen Strahlwasser aus 
einer Düse aus beliebiger Richtung
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Baustoffklasse

A

  A1

  A2

Bauaufsichtliche Benennung Baustoffe (Beispiele)

Nicht brennbare Baustoffe

nicht entflammbar

20s entflammbar

Beton, Glas, Steine

Gipskartonplatten

B

  B1

  B2

Brennbare Baustoffe

schwerentflammbar

normalentflammbar

HWL-Platten, Eichenparkett

PVC-Beläge, versch. Holzarten

Feuerwiderstandsdauer

Feuerwiderstandsklasse

30 min 60 min 90 min 120 min 180 min

F 30 F 60 F 90 F 120 F 180

Notbeleuchtung

Aus Sicherheitsgründen übernimmt bei Netzausfall eine Notbe-
leuchtung nach DIN 5035 die notwendige Ausleuchtung der 
Räume, wobei zwischen Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 
50172 und Ersatzbeleuchtung unterschieden wird. Die Notbe-
leuchtung muß je nach Gebäudeart innerhalb von 0,5 bis 15 s die 
künstliche Beleuchtung mit einer minimalen geforderten Beleuch-
tungsstärke übernehmen. Siehe dazu auch nebenstehende Tabelle. 
Die angegebenen Beleuchtungsstärken sind Mindestforderungen 
und müssen auch am Ende der Nennbetriebsdauer gewährleistet 
sein.
Dies kann durch eine zentrale Notstromversorgung, wie Zentral- 
bzw. Gruppenbatterien für Gleichspannungsversorgung oder ein 
Stromerzeugungsaggregat für Wechselspannung, erfolgen. Der 
Vorteil hierbei ist eine leichte zentrale Funktions-überwachung für 
Geräte und angeschlossene Leuchten. Alternativ dazu kann die 
Notbeleuchtung mit Einzelbatterien gewährleistet werden, was
einen wesentlich niedrigeren
Installationsaufwand erfordert
und darüber hinaus ein leichte
Aufteilung auf verschiedene
Phasen und Stromkreise er-
möglicht. Auch hier ist eine
Funktionsüberwachung für
Geräte und angeschlossene
Leuchten möglich. Zu beachten
sei hierbei, daß dem relativ
geringen Installationsaufwand
bei Einzelbatteriesystemen ein
wesentlich höherer Wartungs-
aufwand für die Batterien
gegenüber steht. In der folgenden Tabelle sind die 
Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtung gemäß 
DIN EN 50172, Teil 1 dargestellt.  

A - Zentral- oder Gruppenbatterie		  D - Ersatzstromaggregat

B - Schnellbereitschafts-, Sofortbereitschaftsaggregat	 E - Besonders gesichertes Netz

C - Einzelbatterien		

*Nur für alle Rettungswege außerhalb von Versammlungsräumen, Bühnen und Szenenflächen.

Bei betriebsmäßig verdunkelten vorgenannten Räumen müssen mindestens Türen, Gänge und 

Stufen durch Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung (DS) erkennbar sein.

Bei der Planung und Projektierung von Beleuchtungsanlagen zur Notbeleuchtung ist aufgrund 

der Alterung und Verschmutzung der Leuchten ein Verminderungsfaktor von i.A. 0,8 zu 

berücksichtigen. Die in der Tabelle geforderten Werte müssen dann an der ungünstigsten Stelle 

erfüllt werden, wobei eine Gleichmäßigkeit von mindestens 1:40 gefordert ist. 

Messungen hierfür erfolgt in der Mitte des Rettungsweges in einer Höhe von 0,2 m.

Ersatzstrom-
quelle

Bereitschafts-
schaltung

Dauer-
schaltung
(DS)

Bauliche Anlagen

Versammlungs- und 
Ausstellungsstätten, 
Geschäftshäuser, Schank- 
und Speisewirtschaften

Versammlungsstätten, 
Schank- und Speisewirt-
schaften mit max. 20 
Sicherheitsleuchten

Beherbungsbetriebe, Hoch-
häuser, Schulen

Geschlossene Großgaragen

Rettungswege in
Arbeitsstätten

Arbeitsplätze mit beson-
derer Gefährdung

Bühnen, Szenenflächen

Manegen,
Sportrennbahnen
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0,5

ja
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ja*
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nein

nein

neinnein

nein

nein

nein

nein

A
B

A
B

A
B

A
B
C

A B
C D

A B
C D

A B C
D E

A B
C E

10% EN 
min.
15 Lx

min.
1 Min

Netz

Brandschutz bei der Leuchteninstallation
Elektroinstallationen sind Bestandteile von Gebäuden und bau-
lichen Anlagen. 
Die Forderungen, die im Baurecht verankert sind, gelten deshalb 
auch hier im vollen Umfang. Leuchten und andere elektrische Be-
triebsmittel müssen deshalb so ausgewählt und installiert werden, 
daß weder im Fehlerfall noch im Normalbetrieb ein Brand ent- 
stehen kann. Hierfür sei auf die geltenden Normen und Richtlinien 
verwiesen. Neben der DIN VDE 0100 Teil 420, DIN VDE 0105 Teil 1 
und VDE 0132 ist insbesondere der Richtlinien des Verbandes der 
Schadensversicherer VdS Rechnung zu tragen.

Zeichen für Leuchten

	 Alle Leuchten die das F-Zeichen tragen erfüllen die 		
   	 F-Bedingungen nach EN 60598-1/1993+A1:1996 
	 und sind zur Montage an oder in normal 
	 entflammbaren Befestigungsflächen (Gebäudeteilen)		
	 geeignet.
 
		  Mit dem MM-Zeichen werden Geräte mit 
		  begrenzter Oberflächentemperatur gekenn-
		  zeichnet, die zur Montage in Einrichtungs-
gegenständen, Decken und Wänden aus Werkstoffen mit nicht 
bekannten Entflammungseigenschaften geeignet sind.

Brandschutzkennzeichnung
Baustoffe werden nach DIN 4102 Teil 1 hinsichtlich ihres Brandver-
haltens eingeteilt in die Baustoffklassen A (nicht brennbar) und B 
(brennbar). 
Die Unterklassen A1 und A2, sowie B1 bis B2 ermöglichen eine 
genauere Beschreibung, die der Tabelle zu entnehmen ist. Die 
DIN 4102 legt auch die Prüfbedingungen und die Beurteilungsmaß-
stäbe fest.

Feuerwiderstandsklassen
Das Brandverhalten von Bauteilen wird nach DIN 4102 Teil 2 unter 
den Bedingungen eines Vollbrandes geprüft und durch die Feuer-
widerstandsdauer beschrieben. Während dieser Dauer müssen die 
Bauteile den Durchgang des Feuers verhindern, ihre tragenden 
Eigenschaften beibehalten und die Temperaturerhöhung auf ihrer 
dem Brand abgekehrten Seite auf durchschnittlich 140K begren-
zen. 

Brandschutz bei Einbauleuchten
Mit der Montage von Einbauleuchten wird 
die durchgängig geschlossene Fläche der 
Brandschutzunterdecke an den 
Positionen der Leuchten geöffnet. 
Da Einbauleuchten als Bauteile die Bedingungen der Feuer-
widerstandsklassen nicht erfüllen können, werden die Brand-
schutzanforderungen nicht mehr erfüllt. Aus diesem Grund wird 
eine Umkofferung der Leuchten erforderlich, die wiederum den 
Brandschutzanforderungen genügen muß. 

14_technik.indd   528 29.05.2010   11:40:46 Uhr



529529

Technik

Te
ch

n
ik

SPITTLER bietet die Leuchten, je nach Anforderung, in drei 
Ausführungen für Notbeleuchtung an:

1. Notlichtfassung E14
Bei Downlights mit zusätzlicher Notlichtfassung E14 (mit grüner 
Markierung) werden separate Versorgungsleitungen 
für die Netzersatzspannung benötigt. 
Die Umschaltung von Netz- auf Notversorgung sowie die 
Überwachung der angeschlossenen Leuchten erfolgt bauseits. 
Sie können wahlweise mit Gleich- oder Wechselspannung 
betrieben werden.

2. Einzel-EVG für ein Leuchtmittel
Bei Einsatz elektronischer Vorschaltgeräte (EVG) für Gleich- und 
Wechselspannung für ein Leuchtmittel kann die Netz- und 
Notversorgung über die gleiche Leitung erfolgen. Bei einflammigen 
Leuchten wird daher keine separate Leitung benötigt. Not- und 
Standard-Beleuchtung werden durch die selben Leuchtmittel 
gewährleistet. Die Umschaltung erfolgt bauseits. Es kann ebenfalls 
sowohl Gleich- als auch Wechselspannung verwendet werden.

3. Notlichtbausatz mit Batteriesatz für 3 h
Bei Netzen ohne zentrale Notstromversorgung kommt ein 
Notlichtbausatz mit Einzelbatterie zum Einsatz. Hier erfolgt 
die Umschaltung von Netz- auf Notstrom durch einen 
Überwachungsbaustein, der im Notlichtbausatz integriert ist. 
Die Lampe kann in Bereitschafts- oder in Dauerschaltung betrieben 
werden. Sind für den Netzbetrieb bei Dauerschaltung Lichtschalter 
installiert, so wird in der Zuleitung eine zusätzliche Ader mit 
Dauerphase zur Netzüberwachung und als Batterieladespannung 
benötigt. Der Preis für ein benötigtes Einzel-EVG ist im 
Notlichtbausatz nicht enthalten.
Notlichtbausteine mit Einzelbatterie müssen in regelmäßigen 
Abständen auf korrekte Funktion hin überprüft werden. Hierbei 
kann eine LED, welche den Status des Notlichbau-
steines anzeigt den Aufwand für die Überprüfung verringern. 
SPITTLER bietet LED zur Statusanzeige als Zubehör an. Diese 
werden standardmäßig für die Selbstmontage lose mitgeliefert, 
können auf Wunsch jedoch auch fest in der Leuchte installiert 
werden. Ggf. stehen für die Montage der LED verschiedene 
Positionen zur Auswahl. Bei Fragen hierzu sprechen Sie bitte Ihren 
zuständigen Mitarbeiter im Verkauf an.

4. Notlichtbaustein mit Selbsttestfunktion
Leuchten mit Notlichtfunktion müssen regelmäßig daraufhin 
überprüft werden, ob die geforderten Notlichtkomponenten 
ordnungsgemäß funktionieren. Dies kann manuell z.B. bei 
einer persönlichen Besichtigung erfolgen, zentral durch eine 
Überwachungsanlage oder durch Notlichtbausteine mit 
automatischem Selbsttest. 
SPITTLER bietet Notlichtbausteine mit Selbsttestfunktion mit 
folgenden Eigenschaften an: Selbsttests werden nach pr IEC 
62034 wöchentlich (Funktionstest) und jährlich (Betriebsdauer-
test) durchgeführt, wobei der Funktions- und Betriebsdauertest 
den Bedürfnissen angepasst wird und zu einem risikofreien 
Zeitpunkt durchgeführt wird, um Risiken durch den Test selbst zu 
minimieren. Eine Funktion zur einfachen Inbetriebnahme sorgt für 
die Synchronisierung der Tests und die automatische Einleitung 
von Inbetriebnahmeprüfungen. Für die Anzeige der Testergebnisse 
dient eine zweifarbige LED zur Statusanzeige.
Der Selbsttest des Notlichtbausteines prüft im einzelnen 
folgende Funktionen: Zustand des Akkus, Zustand der Lampe, 
Ladungszustand, wöchentlicher Funktionstest, jährlicher 
Betriebsdauertest.

5. Einzelbatteriesätze für Notlichtbausteine
Die Akkumulatoren zur Versorgung der Notlichtbausteine 
(Einzelbatterien) müssen in regelmäßigen Abständen überprüft
und am Lebensdauerende gegen neue, gleichwertige aus-
getauscht werden. SPITTLER empfiehlt nach spätestens 3 Jahren 
den Austausch der Einzelbatterien um Fehlfunktionen im Notfall 
auszuschließen und die Funktion der Sicherheits-
beleuchtung zu erhalten. 
Für die gelieferten Leuchten mit Einzelbatterie stehen die
passenden Austauschkomponenten zur Verfügung. Sprechen Sie 
bitte Ihren zuständigen Mitarbeiter im Verkauf an.

Sicherheitsbeleuchtung 
für Rettungswege
Sobald die allgemeine künstliche Beleuchtung ausfällt, sorgt die 
Sicherheitsbeleuchtung dafür, daß die Menschen ihr Gebäude 
sicher verlassen können. Die Mindestbeleuchtungs-
stärke von > 1 lx in 0,2 m Höhe bei einer Gleichmäßigkeit von 
1:40 muß erreicht werden. Die Sicherheitsbeleuchtung garantiert 
die gesetzliche erforderliche Beleuchtungsstärke, es werden 
aber noch zusätzliche Hinweiszeichenleuchten benötigt, die den 
Menschen Informationen zu Rettungswegen, zur Fluchtrichtung, 
Ersten Hilfe, Feuerlöscher, Telefon etc., geben.

1. Hinweisleuchten für Rettungswege
Rettungszeichenleuchten informieren über die Richtung des 
Rettungsweges, Ausgangs oder Notausgangs und müssen je nach 
Erkennungsweite eine Mindestgröße der Rettungszeichen, eine 
vorgeschriebene Lichtstärke und ein 
bestimmtes Leuchtdichteverhältnis 
einhalten.

2. Hinweisleuchten mit Bildern
Unabhängig von der Landessprache vermitteln
selbstleuchtende bzw. angestrahlte Bilder
schneller und sicherer Informationen als
geschriebene Worte.

3. Hinweisleuchten mit Texten
Nicht immer können Bilder umfangreiche Informationen dar-
stellen. So ist es z.B. notwendig bei Ämtern, Schulen, Kaufhäusern, 
Krankenhäusern etc. großflächige 
hinterleuchtete Informationstafel als 
Orientierungshilfe dem Besucher 
anzubieten.

SPITTLER bietet Hinweisleuchten für Rettungswege auch 
optional mit zusätzlichen Direktlichtanteil zur Erhöhung der 
Beleuchtungsstärke im Umfeld der Heinweisleuchte an. 
Dies erspart zusätzliche Sicherheitsbeleuchtung in diesem Bereich.
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Energieeffizienz

Gegenwärtig werden überwiegend fossile Brennstoffe zur 
Erzeugung von Elektroenergie verwendet. Daraus resultieren zwei 
fundamentale Probleme:

   1. die fossilen Brennstoffe sind endlich und
   2. sie forcieren den Klimawandel

Die Aufgabenstellung für den Leuchtenhersteller besteht deshalb 
darin, möglichst effiziente Leuchtensysteme zu entwickeln und 
gleichzeitig die Lichtqualität für den Anwender zu verbessern.

Die Produktentwicklung SPITTLER hat von Beginn an auf 
effiziente Lichtquellen und Betriebsgeräte gesetzt. So wurden 
beispielsweise ausschließlich T16-Leuchtmittel und elektronische 
Vorschaltgeräte für die Entwicklung von Büroleuchten verwendet. 
Kompaktleuchtstofflampen und Halogenmetalldampf-
Hochdrucklampen runden die Palette der effizienten Lichtquellen 
ab. Bereits seit Jahren werden Leuchten mit Hochdrucklampen 
nur für elektronische Vorschaltgeräte entwickelt. Mit Erscheinen 
des vorliegenden Katalogs wird SPITTLER die konventionellen 
Vorschaltgeräte auch für Kompaktleuchtstofflampen aus dem 
Programm nehmen. 

Ab 2010 wird SPITTLER nur noch Produkte mit elektronischen 
Betriebsgeräten anbieten und damit einen wichtigen Beitrag zur 
Energieeffizienz und zum schonenden Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen leisten.

Ein weiteres wichtiges Kriterium für Energieeffizienz sind die 
Materialien, die für die Lichtlenkung verwendet werden. Hier 
setzt SPITTLER auf Reflektormaterialien, die im Hochvakuum 
mit sehr dünnen Schichten aus Aluminium bedampft wurden. 
Dieses ultrareine Aluminium hat einen sehr hohen Wirkungsgrad 
und bewirkt damit eine sehr effiziente Lichtlenkung. SPITTLER 
setzt diese Hochtechnologie sowohl für Downlights als auch für 
Langfeldleuchten ein.

Da Silber ein höheres Reflektionsvermögen über den gesamten 
Spektralbereich als Aluminium hat, setzt SPITTLER für die 
hochwertige Serie SL 787 Spiegelraster mit einer Silber-Oberfläche 
ein. Dadurch wird nochmals eine deutliche Effizienzsteigerung 
erreicht.

Korridorfunktion

Die Korridorfunktion sorgt durch genügend Licht immer für Sicher-
heit und angenehmes Ambiente. Dazu sind in den entsprechend 
ausgerüsteten Betriebsgeräten werkseitig bei Anwesenheit 100 
% und bei Abwesenheit 10 % Dimmwert, der daran angeschlos-
sene Leuchten voreingestellt. Der Übergang, welcher innerhalb 
einer voreinstellbaren Zeit fließend („gedimmt“) erfolgt, lässt sich 
genauso wie die entsprechenden Dimmstufen sehr einfach den 
individuellen Anfordrungen anpassen.

Durch Anschluss handelsüblicher Relais-Bewegungsmelder (oder 
auch Treppenhausautomaten) wird bei Anlegen eines 230 V 
Netzspannungssignals am Steuereingang D! und D2 der Lichtwert 
auf z.B. 100 % erhöht, nach Abschalten des Bewegungsmelders 
automatisch auf den eingestellten Dimmwert zurückgeregelt.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Dimmwert bei Anwesen-
heit/Präsenz durch einen speziellen Tageslichtsensor zu regulieren. 
Das Gerät dimmt dann automatisch je nach Tageslicht auf den 
gewünschten Dimmwert.

Korridorfunktion mit Abschalten
Die Anlage kann auch z.B. während der Geschäftszeiten bis abends 
im Korridormodus betrieben werden. In der restlichen Zeit wird 
bei Abwesenheit der Lichtstrom innerhalb von 30 Sekunden auf 5 
% reduziert und nach 30 weiteren Minuten werden die Leuchten 
komplett abgeschaltet.

Tiefgaragen, Flure und Treppenhäuser können durch die Korri-
dorfunktion mit einer energie- und geldsparenden Beleuchtung 
ausgestattet werden. Vorhandene Anlagen können problemlos 
umgerüstet werden.

So sorgt der Einsatz von Leuchten mit Korridorfunktion für mehr 
Sicherheit und Stromkosteneinsparung von bis zu 70 %. Für Detail-
lösungen sprechen Sie uns bitte an.

Innovationsfelder

Betriebsgeräte

Lichterzeugung

Lichtlenkung
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Informationen

Symbole

Europäisches Prüfzeichen für Leuchten nach dem LUM-Abkommen

Für Leuchten mit diesem Zeichen ist vom VDE Prüf- und Zertifizierungs-
institut ein Zertifikat ausgestellt

Alle Leuchten erfüllen die F-Bedingungen nach EN 60598-1 und sind an 
oder in normal entflammbaren Befestigungsflächen geeignet.

Schutzart IP 23 - Leuchte IP 20, Lichtaustrittsöffnung IP 23 bei 
geschlossenen Deckensystemen.

Schutzart IP 54 - Leuchte IP 20, Lichtaustrittsöffnung IP 54 bei 
geschlossenen Deckensystemen.

ballwurfsicher

Deckenausschnitt

Einbautiefe

Durchmesser / Aussenmaß

Aufbauhöhe

Abkürzungen

=  Aussendurchmesser

=  Aussenmaß

=  Breite

=  Durchmesser

=  Deckenausschnitt

=  Einbauhöhe

=  Fußhöhe

=  Höhe

=  Kastenhöhe

=  Länge

=  Leuchtmittel

=  Stärke

=  Tiefe

=  Unified Glare Rating – vereinheitlichte Blendungsbewertung

=  Watt

=  Wirkungsgrad

=  Grenzausstrahlwinkel

=  Halbstreuwinkel

AD

AM

B

D

DA

EH

FH

H

KH

L

LM

S

T

UGR

W

h
LB

g

a

Erläuterungen zu den Datenblöcken

Die für die Beleuchtungsplanung notwendigen Leuchtendaten sind jeweils 

einem Artikel mit einer bestimmten Bestückung zugeordnet.

Bestückung
Die Bezeichnung der Lampenbestückung wird im Katalog nach dem  

Lampenbezeichnungssystem des ZVEI’s (LBS) benannt.

Lichtstärkeverteilungskurve (LVK)
Die Abstrahlungscharakteristik einer Leuchte oder Lampe, die Verteilung 

der Lichtstärke, wird in einem Polarkoordinatensystem angegeben. 

Rotationssymmetrische Leuchten wie z.B. Downlights, werden in einer 

Ebene, Langfeldleuchten in zwei Ebenen, dargestellt.

Wirkungsgrad hLB

Der Leuchtenbetriebswirkungsgrad wird in % angegeben und im 

werkseigenen Lichtlabor ermittelt. Zuerst wird der Lichtstrom der Lampen 

gemessen, dann der Lichtstrom der Leuchte mit den eingebauten Lampen. 

Das Verhältnis Lichtstrom der Leuchte zu Lichtstrom der Lampen, ergibt den 

Leuchtenbetriebswirkungsgrad.

Grenzausstrahlwinkel g
Der Grenzausstrahlwinkel g ist maßgeblich zur Bewertung der 

Blendungsbegrenzung. Er wird im Katalog gem. DIN EN12464-1 für eine 

Leuchtdichte von 1000 cd/m2 angegeben.

Halbstreuwinkel a
Anstelle des Ausstrahlungswinkel ist bei Strahlern der Halbstreuwinkel zur 

Beurteilung des Lichtkegels angegeben.

Abschirmwinkel
Der Abschirmwinkel einer Leuchte ist nach DIN EN 12464-1 „Beleuchtung 

von Arbeitsstätten in Innenräumen“ definiert als der Winkel zwischen der 

horizontalen Ebene (meist auch Montagefläche) und der Richtung, aus der 

die Lampen und die Flächen hoher Leuchtdichte gerade nicht sichtbar sind. 

Wird der richtige Abschirmwinkel nicht berücksichtigt, besteht bei direkt 

strahlenden Leuchten die Gefahr von Direktblendung durch zu hohe 

Leuchtdichten.

UGR
Das UGR-Verfahren ist von der internationalen Beleuchtungskommission 

CIE entwickelt worden, es ist Bestandteil der DIN EN 12464-1 und dient der 

Bewertung der psychologischen Direktblendung unter Berücksichtigung der 

Raumgeometrie und -Oberflächen.

Die im Katalog angegebenen UGR-Werte sind für einen Standard-Raum mit 

den folgenden Eigenschaften ermittelt worden:

Raumgeometrie: X=2H, Y=2H

Reflektionsgrade: rDecke=70; rWände=50; rBoden=20

Glühdrahtprüfung 

Glühdrahtprüfung 
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12.863.20.23-18	 171

12.863.35.23-18	 171

12.863.70.23-18	 171

12.873.10.63-18	 171

12.873.20.23-18	 171

12.873.35.23-18	 171

12.873.70.23-18	 171

12.900	 234

12.901	 234

12.901UV	 234

12.903.50.63-18	 193

12.937	 234

12.953.35.23-18	 193

12.953.70.23-18	 193

12.961	 236

12.962	 236

12.963	 237

12.963.35.23-18	 193

12.963.70.23-18	 193

12.964	 237

12.973.35.23-18	 193

12.973.70.23-18	 193

12.991	 235

12.992	 235

12.993	 235

12.994	 235

12.995	 235

12.996G	 238

12.998	 238

12.9VL-10	 238

12.9VL-18	 238

125.0320	 281

125.0900	 281

125.0901	 281

125.1320	 281

125.2010	 281

125.2020	 281

125.2025	 281

125.2035	 281

125.3020	 281

125.3090	 281

125.3220	 281

125.51.10.33	 283

125.51.10.53	 281

125.51.10.90	 282

125.51.13.63	 281

125.51.13.64	 281

125.51.13.66	 281

125.51.18.63	 281

125.51.18.64	 281

125.51.18.66	 281

125.51.20.23	 283

125.51.35.23	 283

125.51.50.33	 283

125.51.70.23	 283

125.900	 381

125.901	 381

125.903	 384

125.904	 384

125.909	 384

125.911	 382

125.912	 381

125.922	 385

125.923	 384

125.927	 382

125.928	 381

125.934	 385

13.313.50.90-18	 164

13.353.75.90-18	 164

13.363.75.90-18	 164

13.373.75.90-18	 164

13.413.50.63-18	 163

13.453.10.63-18	 163

13.453.20.23-18	 163

13.453.35.23-18	 163

13.453.70.23-18	 163

13.463.10.63-18	 163

13.463.20.23-18	 163

13.463.35.23-18	 163

13.463.70.23-18	 163

13.473.10.63-18	 163

13.473.20.23-18	 163

13.473.35.23-18	 163

13.473.70.23-18	 163

13.996G	 238

13.998	 238

13.9VL	 238

130.0320M	 317

130.0900	 317

130.0901	 317

130.1320M	 317

130.2010M	 317

130.2020M	 317

130.2025M	 317

130.2035	 317

130.3090M	 317

130.51.10.53M	 317

130.51.13.63M	 317

130.51.13.64M	 317

130.51.13.66M	 317

130.51.18.63M	 317

130.51.18.64M	 317

130.51.18.66M	 317

130.900	 388

130.901	 388

130.903	 389

130.904	 389

130.909	 389

130.912	 388

130.928	 388

150.0320	 284

150.0900	 284

150.0901	 284

150.1320	 284

150.2010	 284

150.2020	 284

150.2025	 284

150.2035	 284

150.3020	 284

150.3090	 284

150.3220	 284

150.51.10.33	 286

150.51.13.63	 284

150.51.13.64	 284

150.51.13.66	 284

150.51.15.90	 285

150.51.18.63	 284

150.51.18.64	 284

150.51.18.66	 284

150.51.26.63	 284

150.51.26.64	 284

150.51.26.66	 284

150.51.32.63	 284

150.51.32.64	 284

150.51.32.66	 284

150.51.35.23	 286

150.51.50.33	 286

150.51.70.23	 286

150.900	 381

150.901	 381

150.903	 384

150.904	 384

150.909	 384

150.911	 382

150.912	 381

150.922	 385

150.923	 384

150.927	 382

150.928	 381

150.934	 385

150.961	 386

150.962	 386

150.963	 386

150.964	 386

160.0551	 251

160.0552	 251

160.0900	 251

160.0901	 251

160.51.13.53	 251

160.51.13.54	 251

160.51.13.56	 251

160.51.18.53	 251

160.51.18.54	 251

160.51.18.56	 251

160.52.13.53	 251

160.52.13.54	 251

160.52.13.56	 251

160.52.18.53	 251

160.52.18.54	 251

160.52.18.56	 251

165.0551	 249

165.0552	 249

165.0900	 249

165.0901	 249

165.51.13.53	 249

165.51.13.54	 249

165.51.13.56	 249
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165.51.18.53	 249

165.51.18.54	 249

165.51.18.56	 249

165.52.13.53	 249

165.52.13.54	 249

165.52.13.56	 249

165.52.18.53	 249

165.52.18.54	 249

165.52.18.56	 249

18.114.10.60-18	 153

18.154.10.33-18	 153

18.154.15.23-18	 153

18.154.15.90-18	 153

18.154.35.23-18	 153

18.154.50.33-18	 153

18.154.70.23-18	 153

18.164.10.33-18	 153

18.164.15.23-18	 153

18.164.15.90-18	 153

18.164.35.23-18	 153

18.164.50.33-18	 153

18.164.70.23-18	 153

18.174.10.33-18	 153

18.174.15.23-18	 153

18.174.15.90-18	 153

18.174.35.23-18	 153

18.174.50.33-18	 153

18.174.70.23-18	 153

18.2201.10.6-18	 201

18.2251.10.3-18	 201

18.2251.15.2-18	 201

18.2251.15.9-18	 201

18.2251.35.2-18	 201

18.2251.70.2-18	 201

18.2261.10.3-18	 201

18.2261.15.2-18	 201

18.2261.15.9-18	 201

18.2261.35.2-18	 201

18.2261.70.2-18	 201

18.2271.10.3-18	 201

18.2271.15.2-18	 201

18.2271.15.9-18	 201

18.2271.35.2-18	 201

18.2271.70.2-18	 201

18.403.10.63-18	 177

18.453.10.33-18	 177

18.453.15.23-18	 177

18.453.35.23-18	 177

18.453.50.33-18	 177

18.453.70.23-18	 177

18.463.10.33-18	 177

18.463.15.23-18	 177

18.463.35.23-18	 177

18.463.50.33-18	 177

18.463.70.23-18	 177

18.473.10.33-18	 177

18.473.15.23-18	 177

18.473.35.23-18	 177

18.473.50.33-18	 177

18.473.70.23-18	 177

18.501.1.2K	 210

18.5101.10.6-18	 209

18.5102.10.6-18	 210

18.5103.10.6-18	 211

18.5151.10.3-18	 209

18.5151.15.2-18	 209

18.5151.15.9-18	 209

18.5151.35.2-18	 209

18.5151.70.2-18	 209

18.5152.10.3-18	 210

18.5152.15.9-18	 210

18.5152.35.2-18	 210

18.5152.70.2-18	 210

18.5153.10.3-18	 211

18.5153.15.9-18	 211

18.5153.35.2-18	 211

18.5153.70.2-18	 211

18.5161.10.3-18	 209

18.5161.15.2-18	 209

18.5161.15.9-18	 209

18.5161.35.2-18	 209

18.5161.70.2-18	 209

18.5162.10.3-18	 210

18.5162.15.9-18	 210

18.5162.35.2-18	 210

18.5162.70.2-18	 210

18.5163.10.3-18	 211

18.5163.15.9-18	 211

18.5163.35.2-18	 211

18.5163.70.2-18	 211

18.5171.10.3-18	 209

18.5171.15.2-18	 209

18.5171.15.9-18	 209

18.5171.35.2-18	 209

18.5171.70.2-18	 209

18.5172.10.3-18	 210

18.5172.15.9-18	 210

18.5172.35.2-18	 210

18.5172.70.2-18	 210

18.5173.10.3-18	 211

18.5173.15.9-18	 211

18.5173.35.2-18	 211

18.5173.70.2-18	 211

18.5302.10.6-18	 217

18.5352.35.2-18	 217

18.5352.70.2-18	 217

18.5362.35.2-18	 217

18.5362.70.2-18	 217

18.5372.35.2-18	 217

18.5372.70.2-18	 217

18.541.1.1.9-18	 209

18.541.1.2.9-18	 210

18.541.1.3.9-18	 211

18.5452.10.3-18	 218

18.5452.15.2-18	 218

18.5452.50.3-18	 218

18.5462.10.3-18	 218

18.5462.15.2-18	 218

18.5462.50.3-18	 218

18.5472.10.3-18	 218

18.5472.15.2-18	 218

18.5472.50.3-18	 218

18.5503.10.6-18	 219

18.5553.35.2-18	 219

18.5553.70.2-18	 219

18.5563.35.2-18	 219

18.5563.70.2-18	 219

18.5573.35.2-18	 219

18.5573.70.2-18	 219

18.900	 234

18.901	 234

18.901UV	 234

18.937	 234

18.961	 236

18.962	 236

18.963	 237

18.964	 237

18.991	 235

18.992	 235

18.993	 235

18.994	 235

18.995	 235

18.996G	 238

18.998	 238

18.9VL-10	 238

18.9VL-18	 238

185.0320	 287

185.0551	 287

185.0552	 289

185.0571	 292

185.0572	 292

185.0900	 287

185.0901	 287

185.1320	 287

185.2010	 287

185.2020	 288

185.2025	 287

185.2033	 287

185.2035	 289

185.3020	 287

185.3090	 287

185.31.10.33	 288

185.31.13.63	 287

185.31.13.64	 287

185.31.13.66	 287

185.31.15.23	 288

185.31.18.63	 287

185.31.18.64	 287

185.31.18.66	 287

185.31.26.63	 287

185.31.26.64	 287

185.31.26.66	 287

185.31.32.63	 287

185.31.32.64	 287

185.31.32.66	 287

185.31.35.23	 288

185.31.42.63	 287

185.31.42.64	 287

185.31.42.66	 287

185.31.50.33	 288

185.31.70.23	 288

185.3220	 287

185.351.35.23	 155

185.351.70.23	 155

185.51.10.31	 291

185.51.13.53	 289

185.51.13.54	 289

185.51.13.56	 289

185.51.15.23	 290

185.51.18.53	 289

185.51.18.54	 289

185.51.18.56	 289

185.51.35.31	 291

185.51.50.31	 291

185.51.70.23	 290

185.52.13.53	 289

185.52.13.54	 289

185.52.13.56	 289

185.52.18.53	 289

185.52.18.54	 289

185.52.18.56	 289

185.71.13.53	 292

185.71.13.54	 292

185.71.13.56	 292

185.71.18.53	 292

185.71.18.54	 292

185.71.18.56	 292

185.72.13.53	 292

185.72.13.54	 292

185.72.13.56	 292

185.72.18.53	 292

185.72.18.54	 292

185.72.18.56	 292

185.900	 381

185.901	 381

185.902	 155

185.903	 384

185.904	 384

185.909	 384

185.911	 382

185.912	 381

185.922	 385

185.923	 384

185.927	 382

185.928	 381

185.934	 385

185.935	 382

185.939	 383

185.952	 385

185.962	 386

185.963	 386

185.964	 386

19.313.75.90-18	 168

19.353.15.90-18	 168

19.363.15.90-18	 168

19.373.15.90-18	 168

19.403.10.63-18	 167

19.453.10.33-18	 167

19.453.15.23-18	 167

19.453.35.23-18	 167

19.453.50.33-18	 167

19.453.70.23-18	 167

19.463.10.33-18	 167

19.463.15.23-18	 167

19.463.35.23-18	 167

19.463.50.33-18	 167

19.463.70.23-18	 167

19.473.10.33-18	 167

19.473.15.23-18	 167

19.473.35.23-18	 167

19.473.50.33-18	 167

19.473.70.23-18	 167

19.996G	 238

19.998	 238

19.9VL	 238

190.0320M	 318

190.0541	 319

190.0542	 319

190.0551	 318

190.0552	 318

190.0571	 320

190.0572	 320

190.0900	 318

190.0901	 318

190.1320M	 318

190.2010M	 318

190.2020M	 318

190.2025M	 318

190.2037	 318

190.3090M	 318

190.41.13.53M	 319

190.41.13.54M	 319

190.41.13.56M	 319

190.41.18.53M	 319

190.41.18.54M	 319

190.41.18.56M	 319

190.42.13.53M	 319

190.42.13.54M	 319

190.42.13.56M	 319

190.42.18.53M	 319

190.42.18.54M	 319

190.42.18.56M	 319

190.51.13.53M	 318

190.51.13.54M	 318

190.51.13.56M	 318

190.51.18.53M	 318

190.51.18.54M	 318

190.51.18.56M	 318

190.52.13.53M	 318

190.52.13.54M	 318

190.52.13.56M	 318

190.52.18.53M	 318

190.52.18.54M	 318

190.52.18.56M	 318

190.71.13.53M	 320

190.71.13.54M	 320

190.71.13.56M	 320

190.71.18.53M	 320

190.71.18.54M	 320

190.71.18.56M	 320

190.71.26.53M	 320

190.71.26.54M	 320

190.71.26.56M	 320

190.72.13.53M	 320

190.72.13.54M	 320

190.72.13.56M	 320

190.72.18.53M	 320

190.72.18.54M	 320

190.72.18.56M	 320

190.900	 388

190.901	 388

190.903	 389

190.904	 389

190.909	 389

190.912	 388

190.928	 388

195.0551	 252

195.0552	 252

195.0900	 252

195.0901	 252

195.51.26.53	 252

195.51.26.54	 252

195.51.26.56	 252

195.52.13.53	 252

195.52.13.54	 252
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195.52.13.56	 252

195.52.18.53	 252

195.52.18.54	 252

195.52.18.56	 252

195.52.26.53	 252

195.52.26.54	 252

195.52.26.56	 252

200.0551	 250

200.0552	 250

200.0900	 250

200.0901	 250

200.51.18.53	 250

200.51.18.54	 250

200.51.18.56	 250

200.52.13.53	 250

200.52.13.54	 250

200.52.13.56	 250

200.52.18.53	 250

200.52.18.54	 250

200.52.18.56	 250

200.52.26.53	 250

200.52.26.54	 250

200.52.26.56	 250

21.350.15	 417

21.350.60	 417

21.54.18.53	 161

21.54.26.63	 161

21.54.32.63	 161

21.700.30	 417

21.700.60	 417

215.3090	 255

215.52.13.53	 255

215.52.13.54	 255

215.52.13.56	 255

215.52.18.53	 255

215.52.18.54	 255

215.52.18.56	 255

215.52.26.53	 255

215.52.26.54	 255

215.52.26.56	 255

22.54.18.53	 161

22.54.26.63	 161

22.54.32.63	 161

220.0090	 337

220.0320	 255

220.0521	 297

220.0522	 297

220.0531	 293

220.0541	 295

220.0542	 295

220.0551	 294

220.0552	 255

220.0561	 338

220.0571	 298

220.0572	 298

220.0900	 255

220.0901	 255

220.11.18.53	 299

220.11.18.54	 299

220.11.18.56	 299

220.11.26.53	 299

220.11.26.54	 299

220.11.26.56	 299

220.11.32.63	 299

220.11.32.64	 299

220.11.32.66	 299

220.12.13.53	 299

220.12.13.54	 299

220.12.13.56	 299

220.12.18.53	 299

220.12.18.54	 299

220.12.18.56	 299

220.12.26.53	 299

220.12.26.54	 299

220.12.26.56	 299

220.1320	 255

220.2010	 255

220.2020	 255

220.2025	 257

220.2035	 255

220.2037	 297

220.21.18.53	 297

220.21.18.54	 297

220.21.18.56	 297

220.21.26.53	 297

220.21.26.54	 297

220.21.26.56	 297

220.21.32.63	 297

220.21.32.64	 297

220.21.32.66	 297

220.22.13.53	 297

220.22.13.54	 297

220.22.13.56	 297

220.22.18.53	 297

220.22.18.54	 297

220.22.18.56	 297

220.22.26.53	 297

220.22.26.54	 297

220.22.26.56	 297

220.3020	 257

220.3090	 257

220.31.18.63	 293

220.31.18.64	 293

220.31.18.66	 293

220.31.26.63	 293

220.31.26.64	 293

220.31.26.66	 293

220.31.32.63	 293

220.31.32.64	 293

220.31.32.66	 293

220.31.42.63	 293

220.31.42.64	 293

220.31.42.66	 293

220.31.57.63	 293

220.31.57.64	 293

220.31.57.66	 293

220.3220	 257

220.361.26.63	 337

220.361.26.64	 337

220.361.26.66	 337

220.361.32.63	 337

220.361.32.64	 337

220.361.32.66	 337

220.361.42.63	 337

220.361.42.64	 337

220.361.42.66	 337

220.361.57.63	 337

220.361.57.64	 337

220.361.57.66	 337

220.4001	 294

220.41.18.53	 295

220.41.18.54	 295

220.41.18.56	 295

220.41.26.53	 295

220.41.26.54	 295

220.41.26.56	 295

220.41.32.63	 295

220.41.32.64	 295

220.41.32.66	 295

220.42.13.53	 295

220.42.13.54	 295

220.42.13.56	 295

220.42.14.63	 258

220.42.14.66	 258

220.42.17.63	 258

220.42.17.66	 258

220.42.18.53	 295

220.42.18.54	 295

220.42.18.56	 295

220.42.26.53	 295

220.42.26.54	 295

220.42.26.56	 295

220.51.18.53	 294

220.51.18.54	 294

220.51.18.56	 294

220.51.26.53	 294

220.51.26.54	 294

220.51.26.56	 294

220.51.32.63	 294

220.51.32.64	 294

220.51.32.66	 294

220.52.13.53	 294

220.52.13.54	 294

220.52.13.56	 294

220.52.14.63	 257

220.52.14.66	 257

220.52.17.63	 257

220.52.17.66	 257

220.52.18.53	 294

220.52.18.54	 294

220.52.18.56	 294

220.52.26.53	 294

220.52.26.54	 294

220.52.26.56	 294

220.52.35.23	 157

220.52.70.23	 157

220.680	 393

220.71.13.53	 298

220.71.13.54	 298

220.71.13.56	 298

220.71.18.53	 298

220.71.18.54	 298

220.71.18.56	 298

220.72.13.53	 298

220.72.13.54	 298

220.72.13.56	 298

220.72.18.53	 298

220.72.18.54	 298

220.72.18.56	 298

220.761.13.53	 338

220.761.13.54	 338

220.761.13.56	 338

220.761.18.53	 338

220.761.18.54	 338

220.761.18.56	 338

220.762.13.53	 338

220.762.13.54	 338

220.762.13.56	 338

220.762.18.53	 338

220.762.18.54	 338

220.762.18.56	 338

220.81.18.53	 296

220.81.18.54	 296

220.81.18.56	 296

220.81.26.53	 296

220.81.26.54	 296

220.81.26.56	 296

220.81.32.63	 296

220.81.32.64	 296

220.81.32.66	 296

220.82.13.53	 296

220.82.13.54	 296

220.82.13.56	 296

220.82.14.63	 259

220.82.14.66	 259

220.82.17.63	 259

220.82.17.66	 259

220.82.18.53	 296

220.82.18.54	 296

220.82.18.56	 296

220.82.26.53	 296

220.82.26.54	 296

220.82.26.56	 296

220.900	 381

220.901	 381

220.903	 384

220.904	 384

220.909	 384

220.911	 382

220.912	 381

220.922	 385

220.923	 384

220.925	 382

220.927	 382

220.928	 381

220.930	 383

220.932	 383

220.934	 385

220.935	 382

220.939	 383

220.940	 387

220.942	 387

220.952	 385

220.961	 386

220.962	 386

220.963	 386

220.964	 386

220.980	 387

220.982	 387

225.0320M	 266

225.0541	 322

225.0542	 322

225.0551	 321

225.0552	 321

225.0571	 323

225.0572	 323

225.0900	 266

225.0901	 266

225.1320M	 266

225.2010M	 266

225.2020M	 266

225.2025M	 266

225.2035	 266

225.2037	 323

225.3090M	 266

225.41.18.53M	 322

225.41.18.54M	 322

225.41.18.56M	 322

225.41.26.53M	 322

225.41.26.54M	 322

225.41.26.56M	 322

225.41.32.63M	 322

225.41.32.64M	 322

225.41.32.66M	 322

225.42.14.63M	 267

225.42.14.66M	 267

225.42.17.63M	 267

225.42.17.66M	 267

225.42.18.53M	 322

225.42.18.54M	 322

225.42.18.56M	 322

225.42.26.53M	 322

225.42.26.54M	 322

225.42.26.56M	 322

225.42.32.63M	 322

225.42.32.64M	 322

225.42.32.66M	 322

225.51.18.53M	 321

225.51.18.54M	 321

225.51.18.56M	 321

225.51.26.53M	 321

225.51.26.54M	 321

225.51.26.56M	 321

225.51.32.63M	 321

225.51.32.64M	 321

225.51.32.66M	 321

225.52.14.63M	 266

225.52.14.66M	 266

225.52.17.63M	 266

225.52.17.66M	 266

225.52.18.53M	 321

225.52.18.54M	 321

225.52.18.56M	 321

225.52.26.53M	 321

225.52.26.54M	 321

225.52.26.56M	 321

225.52.32.63M	 321

225.52.32.64M	 321

225.52.32.66M	 321

225.71.13.53M	 323

225.71.13.54M	 323

225.71.13.56M	 323

225.71.18.53M	 323

225.71.18.54M	 323

225.71.18.56M	 323

225.71.32.63M	 323

225.71.32.64M	 323

225.71.32.66M	 323

225.72.18.53M	 323

225.72.18.54M	 323

225.72.18.56M	 323

225.72.26.53M	 323

225.72.26.54M	 323

225.72.26.56M	 323

225.72.32.63M	 323
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225.72.32.64M	 323

225.72.32.66M	 323

225.900	 388

225.901	 388

225.903	 389

225.904	 389

225.909	 389

225.912	 388

225.928	 388

23.254.502	 203

23.254.506	 203

23.264.502	 203

23.264.503	 203

23.264.504	 203

23.264.506	 203

23.274.502	 203

23.274.503	 203

23.274.504	 203

23.274.506	 203

23.284.502	 203

23.284.503	 203

23.284.504	 203

23.284.506	 203

23.453.502-18	 179

23.453.503-18	 179

23.453.504-18	 179

23.453.506-18	 179

23.463.502-18	 179

23.463.503-18	 179

23.463.504-18	 179

23.463.506-18	 179

23.473.502-18	 179

23.473.503-18	 179

23.473.504-18	 179

23.473.506-18	 179

23.483.502-18	 179

23.483.503-18	 179

23.483.504-18	 179

23.483.506-18	 179

245.0090	 341

245.62.13.53	 341

245.62.18.53	 341

25.10.1	 242

25.10.2	 242

25.10.3	 242

25.20.1	 242

25.20.2	 242

25.20.3	 242

25.30.1	 242

25.30.2	 242

25.30.3	 242

250.0090	 342

250.61.22.53	 342

250.61.22.54	 342

250.61.22.56	 342

250.62.13.53	 342

250.62.13.54	 342

250.62.18.53	 342

250.62.18.54	 342

255.0090	 339

255.0320	 260

255.0521	 304

255.0522	 304

255.0531	 300

255.0541	 302

255.0541	 303

255.0542	 302

255.0542	 303

255.0542	 307

255.0551	 301

255.0551	 306

255.0552	 301

255.0552	 306

255.0561	 339

255.0571	 305

255.0572	 305

255.0900	 260

255.0901	 260

255.11.18.53	 306

255.11.18.54	 306

255.11.18.56	 306

255.11.26.53	 306

255.11.26.54	 306

255.11.26.56	 306

255.11.32.63	 306

255.11.32.64	 306

255.11.32.66	 306

255.12.18.53	 306

255.12.18.54	 306

255.12.18.56	 306

255.12.26.53	 306

255.12.26.54	 306

255.12.26.56	 306

255.1320	 260

255.2010	 260

255.2020	 260

255.2025	 260

255.2035	 260

255.2037	 304

255.21.26.53	 304

255.21.26.54	 304

255.21.26.56	 304

255.21.32.63	 304

255.21.32.64	 304

255.21.32.66	 304

255.21.42.63	 304

255.21.42.64	 304

255.21.42.66	 304

255.22.18.53	 304

255.22.18.54	 304

255.22.18.56	 304

255.22.26.53	 304

255.22.26.54	 304

255.22.26.56	 304

255.22.32.63	 304

255.22.32.64	 304

255.22.32.66	 304

255.3020	 260

255.3090	 260

255.31.42.63	 300

255.31.42.64	 300

255.31.42.66	 300

255.31.57.63	 300

255.31.57.64	 300

255.31.57.66	 300

255.31.60.63	 300

255.31.85.63	 300

255.3220	 260

255.4001	 301

255.41.26.53	 302

255.41.26.54	 302

255.41.26.56	 302

255.41.32.63	 302

255.41.32.64	 302

255.41.32.66	 302

255.41.42.63	 302

255.41.42.64	 302

255.41.42.66	 302

255.42.14.63	 261

255.42.14.66	 261

255.42.17.63	 261

255.42.17.66	 261

255.42.18.53	 302

255.42.18.54	 302

255.42.18.56	 302

255.42.26.53	 302

255.42.26.54	 302

255.42.26.56	 302

255.42.32.63	 302

255.42.32.64	 302

255.42.32.66	 302

255.51.26.53	 301

255.51.26.54	 301

255.51.26.56	 301

255.51.32.63	 301

255.51.32.64	 301

255.51.32.66	 301

255.51.42.63	 301

255.51.42.64	 301

255.51.42.66	 301

255.52.14.63	 260

255.52.14.66	 260

255.52.17.63	 260

255.52.17.66	 260

255.52.18.53	 301

255.52.18.54	 301

255.52.18.56	 301

255.52.26.53	 301

255.52.26.54	 301

255.52.26.56	 301

255.52.32.63	 301

255.52.32.64	 301

255.52.32.66	 301

255.71.18.53	 305

255.71.18.54	 305

255.71.18.56	 305

255.71.26.53	 305

255.71.26.54	 305

255.71.26.56	 305

255.72.13.53XF	 279

255.72.18.53	 305

255.72.18.53XF	 279

255.72.18.54	 305

255.72.18.54XF	 279

255.72.18.56	 305

255.72.18.56XF	 279

255.72.26.53	 305

255.72.26.53XF	 279

255.72.26.54	 305

255.72.26.54XF	 279

255.72.26.56	 305

255.72.26.56XF	 279

255.761.13.53	 339

255.761.13.54	 339

255.761.13.56	 339

255.761.18.53	 339

255.761.18.54	 339

255.761.18.56	 339

255.761.26.53	 339

255.761.26.54	 339

255.761.26.56	 339

255.762.13.53	 339

255.762.13.54	 339

255.762.13.56	 339

255.762.18.53	 339

255.762.18.54	 339

255.762.18.56	 339

255.762.26.53	 339

255.762.26.54	 339

255.762.26.56	 339

255.81.26.53	 303

255.81.26.54	 303

255.81.26.56	 303

255.81.32.63	 303

255.81.32.64	 303

255.81.32.66	 303

255.81.42.63	 303

255.81.42.64	 303

255.81.42.66	 303

255.82.14.63	 262

255.82.14.66	 262

255.82.17.63	 262

255.82.17.66	 262

255.82.18.03	 307

255.82.18.04	 307

255.82.18.06	 307

255.82.18.53	 303

255.82.18.54	 303

255.82.18.56	 303

255.82.26.03	 307

255.82.26.04	 307

255.82.26.06	 307

255.82.26.53	 303

255.82.26.54	 303

255.82.26.56	 303

255.82.32.63	 303

255.82.32.64	 303

255.82.32.66	 303

255.900	 381

255.901	 381

255.903	 384

255.904	 384

255.908	 385

255.909	 384

255.911	 382

255.912	 381

255.922	 385

255.923	 384

255.925	 382

255.927	 382

255.928	 381

255.930	 383

255.932	 383

255.934	 385

255.935	 382

255.936	 383

255.939	 383

255.940	 387

255.942	 387

255.952	 385

255.980	 387

255.982	 387

260.0090	 349

260.0320M	 268

260.0541	 325

260.0542	 325

260.0551	 324

260.0552	 324

260.0571	 327

260.0572	 327

260.0900	 268

260.0901	 268

260.1320M	 268

260.2010M	 268

260.2020M	 268

260.2025M	 268

260.2035	 268

260.2037	 327

260.3090M	 268

260.41.26.53M	 325

260.41.26.54M	 325

260.41.26.56M	 325

260.41.32.63M	 325

260.41.32.64M	 325

260.41.32.66M	 325

260.41.42.63M	 325

260.41.42.64M	 325

260.41.42.66M	 325

260.42.14.63M	 269

260.42.14.66M	 269

260.42.17.63M	 269

260.42.17.66M	 269

260.42.26.53M	 325

260.42.26.54M	 325

260.42.26.56M	 325

260.42.32.63M	 325

260.42.32.64M	 325

260.42.32.66M	 325

260.42.42.63M	 325

260.42.42.64M	 325

260.42.42.66M	 325

260.51.26.53M	 324

260.51.26.54M	 324

260.51.26.56M	 324

260.51.32.63M	 324

260.51.32.64M	 324

260.51.32.66M	 324

260.51.42.63M	 324

260.51.42.64M	 324

260.51.42.66M	 324

260.52.14.63M	 268

260.52.14.66M	 268

260.52.17.63M	 268

260.52.17.66M	 268

260.52.26.53M	 324

260.52.26.54M	 324

260.52.26.56M	 324

260.52.32.63M	 324

260.52.32.64M	 324

260.52.32.66M	 324

260.52.42.63M	 324

260.52.42.64M	 324

260.52.42.66M	 324

260.62.13.53	 349

260.62.13.54	 349
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Index
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260.62.13.56	 349

260.62.18.53	 349

260.62.18.54	 349

260.62.18.56	 349

260.71.18.53M	 327

260.71.18.54M	 327

260.71.18.56M	 327

260.71.26.53M	 327

260.71.26.54M	 327

260.71.26.56M	 327

260.71.32.63M	 327

260.71.32.64M	 327

260.71.32.66M	 327

260.72.13.53XF	 315

260.72.18.53M	 327

260.72.18.53XF	 315

260.72.18.54M	 327

260.72.18.54XF	 315

260.72.18.56M	 327

260.72.18.56XF	 315

260.72.26.53M	 327

260.72.26.53XF	 315

260.72.26.54M	 327

260.72.26.54XF	 315

260.72.26.56M	 327

260.72.26.56XF	 315

260.72.32.63M	 327

260.72.32.64M	 327

260.72.32.66M	 327

260.81.26.53M	 326

260.81.26.54M	 326

260.81.26.56M	 326

260.81.32.63M	 326

260.81.32.64M	 326

260.81.32.66M	 326

260.81.42.63M	 326

260.81.42.64M	 326

260.81.42.66M	 326

260.82.14.63M	 270

260.82.14.66M	 270

260.82.17.63M	 270

260.82.17.66M	 270

260.82.26.53M	 326

260.82.26.54M	 326

260.82.26.56M	 326

260.82.32.63M	 326

260.82.32.64M	 326

260.82.32.66M	 326

260.82.42.63M	 326

260.82.42.64M	 326

260.82.42.66M	 326

260.900	 388

260.901	 388

260.903	 389

260.904	 389

260.909	 389

260.912	 388

260.928	 388

27.40.10.6-18	 181

27.40.20.2-18	 181

27.40.35.2-18	 181

27.40.70.2-18	 181

27.45.35.2-18	 181

27.45.70.2-18	 181

27.46.35.2-18	 181

27.46.70.2-18	 181

27.47.35.2-18	 181

27.47.70.2-18	 181

28.111.02.E-18	 377

28.111.02.Z-18	 377

28.131.02.E-18	 377

28.131.02.Z-18	 377

28.2035	 377

29.111.06.E-18	 378

29.111.06.Z-18	 378

29.111.08.E-18	 378

29.111.08.Z-18	 378

29.131.06.E-18	 378

29.131.06.Z-18	 378

29.131.08.E-18	 378

29.131.08.Z-18	 378

3000015	 195

3000035	 195

3000045	 195

3000145	 365

3000185	 365

3000225	 365

3000265	 365

3000275	 189

3000295	 189

3000625	 187

3000645	 187

3000725	 191

3000765	 191

3000855	 187

3001215	 195

3001225	 195

3001915	 73

3001935	 73

3002045	 74

3002065	 74

3002165	 73

3002185	 73

3002285	 74

3002305	 74

300544	 469

300548	 467

300549	 467

300550	 467

300551	 467

300564	 467

300565	 467

300566	 471

3005675	 438

3005685	 438

3005725	 438

3005735	 438

3005775	 438

3005785	 438

3005825	 440

3005855	 440

3005885	 440

3005925	 197

300593	 197

3005955	 223

300596	 223

3005985	 224

300599	 224

3006035	 183

3006045	 183

3006055	 183

3006065	 183

3006075	 184

3006085	 184

300663	 410

300664	 410

300665	 411

300666	 411

300667	 411

300668	 411

300669	 411

300670	 411

300671	 411

300672	 411

300673	 412

300674	 412

300675	 413

300676	 413

300677	 414

300678	 414

3007065	 362

3007855	 197

3007865	 223

3007875	 224

3007895	 183

3007905	 183

3007915	 184

3018025	 421

3018095	 421

3018115	 421

3018135	 421

3018145	 424

3018165	 424

3018175	 424

3018185	 424

3018195	 422

3018215	 422

3018235	 422

3018245	 426

3018265	 426

3018275	 426

3018285	 426

3018295	 427

3018305	 428

3018325	 428

3018335	 428

3018385	 426

3018415	 426

3018425	 427

3018445	 427

3018455	 427

3018465	 430

301847	 430

3018485	 430

3018505	 430

301851	 430

3018525	 431

3018535	 430

3021605	 439

3021615	 439

3021625	 439

3021635	 439

3021645	 440

3021655	 440

3021665	 440

3021675	 440

302175	 410

302180	 410

302185	 411

302186	 411

302187	 412

302188	 412

302189	 413

302190	 413

302191	 414

302192	 414

307295	 409

307296	 409

307297	 409

307298	 409

307299	 409

307300	 409

307301	 409

307302	 409

31.050	 417

31.060	 417

31.105	 417

310.0090	 343

310.0320	 329

310.0320	 330

310.0542	 330

310.0543	 330

310.0552	 329

310.0553	 329

310.0572	 333

310.0573	 333

310.0900	 329

310.0901	 329

310.1320	 329

310.2010	 329

310.2020	 329

310.2025	 329

310.2035	 329

310.2037	 333

310.2037	 395

310.3090	 329

310.42.26.53	 330

310.42.26.54	 330

310.42.26.56	 330

310.42.32.63	 330

310.42.32.64	 330

310.42.32.66	 330

310.42.42.63	 330

310.42.42.64	 330

310.42.42.66	 330

310.42.57.63	 330

310.42.57.64	 330

310.42.57.66	 330

310.43.18.53	 330

310.43.18.54	 330

310.43.18.56	 330

310.43.26.53	 330

310.43.26.54	 330

310.43.26.56	 330

310.52.26.53	 329

310.52.26.54	 329

310.52.26.56	 329

310.52.32.63	 329

310.52.32.64	 329

310.52.32.66	 329

310.52.42.63	 329

310.52.42.64	 329

310.52.42.66	 329

310.52.57.63	 329

310.52.57.64	 329

310.52.57.66	 329

310.53.18.53	 329

310.53.18.54	 329

310.53.18.56	 329

310.53.26.53	 329

310.53.26.54	 329

310.53.26.56	 329

310.62.13.53	 343

310.62.13.54	 343

310.62.13.56	 343

310.62.18.53	 343

310.62.18.54	 343

310.62.18.56	 343

310.62.26.53	 343

310.62.26.54	 343

310.62.26.56	 343

310.72.18.53	 333

310.72.18.54	 333

310.72.18.56	 333

310.72.26.53	 333

310.72.26.54	 333

310.72.26.56	 333

310.73.18.53	 333

310.73.18.54	 333

310.73.18.56	 333

310.73.26.53	 333

310.73.26.54	 333

310.73.26.56	 333

310.82.26.53	 331

310.82.26.54	 331

310.82.26.56	 331

310.82.32.63	 331

310.82.32.64	 331

310.82.32.66	 331

310.82.42.63	 331

310.82.42.64	 331

310.82.42.66	 331

310.82.57.63	 331

310.82.57.64	 331

310.82.57.66	 331

310.83.18.53	 331

310.83.18.54	 331

310.83.18.56	 331

310.83.26.53	 331

310.83.26.54	 331

310.83.26.56	 331

310.92.26.53	 332

310.92.26.54	 332

310.92.26.56	 332

310.92.32.63	 332

310.92.32.64	 332

310.92.32.66	 332

310.92.42.63	 332

310.92.42.64	 332

310.92.42.66	 332

310.92.57.63	 332

310.92.57.64	 332

310.92.57.66	 332

310.93.18.53	 332

310.93.18.54	 332
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310.93.18.56	 332

310.93.26.53	 332

310.93.26.54	 332

310.93.26.56	 332

310.970	 390

310.971	 390

310.972	 391

310.978	 390

310.979	 390

310198	 443

315.0090	 340

315.0320	 263

315.0542	 309

315.0543	 309

315.0552	 308

315.0553	 308

315.0562	 340

315.0572	 311

315.0573	 311

315.0900	 263

315.0901	 263

315.1320	 263

315.2010	 263

315.2020	 263

315.2025	 263

315.2035	 263

315.2037	 311

315.3020	 263

315.3090	 263

315.3220	 263

315.42.14.63	 264

315.42.14.66	 264

315.42.17.63	 264

315.42.17.66	 264

315.42.26.53	 309

315.42.26.54	 309

315.42.26.56	 309

315.42.32.63	 309

315.42.32.64	 309

315.42.32.66	 309

315.42.42.63	 309

315.42.42.64	 309

315.42.42.66	 309

315.42.57.63	 309

315.42.57.64	 309

315.42.57.66	 309

315.43.18.53	 309

315.43.18.54	 309

315.43.18.56	 309

315.43.26.53	 309

315.43.26.54	 309

315.43.26.56	 309

315.52.14.63	 263

315.52.14.66	 263

315.52.17.63	 263

315.52.17.66	 263

315.52.26.53	 308

315.52.26.54	 308

315.52.26.56	 308

315.52.32.63	 308

315.52.32.64	 308

315.52.32.66	 308

315.52.42.63	 308

315.52.42.64	 308

315.52.42.66	 308

315.52.57.63	 308

315.52.57.64	 308

315.52.57.66	 308

315.53.18.53	 308

315.53.18.54	 308

315.53.18.56	 308

315.53.26.53	 308

315.53.26.54	 308

315.53.26.56	 308

315.603	 393

315.604	 393

315.62.18.53	 340

315.62.18.54	 340

315.62.18.56	 340

315.62.26.53	 340

315.62.26.54	 340

315.62.26.56	 340

315.62.32.63	 340

315.62.32.64	 340

315.62.32.66	 340

315.640	 393

315.680	 393

315.72.18.53	 311

315.72.18.54	 311

315.72.18.56	 311

315.72.26.53	 311

315.72.26.54	 311

315.72.26.56	 311

315.73.18.53	 311

315.73.18.54	 311

315.73.18.56	 311

315.73.26.53	 311

315.73.26.54	 311

315.73.26.56	 311

315.82.14.63	 265

315.82.14.66	 265

315.82.17.63	 265

315.82.17.66	 265

315.82.18.03	 312

315.82.18.04	 312

315.82.18.06	 312

315.82.26.03	 312

315.82.26.04	 312

315.82.26.06	 312

315.82.26.53	 310

315.82.26.54	 310

315.82.26.56	 310

315.82.32.03	 312

315.82.32.04	 312

315.82.32.06	 312

315.82.32.63	 310

315.82.32.64	 310

315.82.32.66	 310

315.82.42.63	 310

315.82.42.64	 310

315.82.42.66	 310

315.82.57.63	 310

315.82.57.64	 310

315.82.57.66	 310

315.83.18.53	 310

315.83.18.54	 310

315.83.18.56	 310

315.83.26.53	 310

315.83.26.54	 310

315.83.26.56	 310

315.900	 381

315.901	 381

315.903	 384

315.904	 384

315.909	 384

315.911	 382

315.912	 381

315.922	 385

315.923	 384

315.927	 382

315.928	 381

315.934	 385

315.935	 382

315.939	 383

315.940	 387

315.980	 387

32.0090	 367

32.012.13.53-18	 370

32.012.18.53-18	 370

32.012.26.53-18	 370

32.022.13.53-18	 370

32.022.18.53-18	 370

32.022.26.53-18	 370

32.032.13.53-18	 368

32.032.18.53-18	 368

32.032.26.53-18	 368

32.042.13.53-18	 369

32.042.18.53-18	 369

32.042.26.53-18	 369

32.052.13.53-18	 367

32.052.18.53-18	 367

32.052.26.53-18	 367

32.0552	 367

32.062.13.53-18	 369

32.062.18.53-18	 369

32.062.26.53-18	 369

32.070	 416

32.0901	 367

32.105	 416

32.150	 416

32.932.13.53-18	 368

32.932.18.53-18	 368

32.932.26.53-18	 368

32.952.13.53-18	 367

32.952.18.53-18	 367

32.952.26.53-18	 367

320.0090	 350

320.0562	 350

320.62.13.53	 350

320.62.13.54	 350

320.62.13.56	 350

320.62.18.53	 350

320.62.18.54	 350

320.62.18.56	 350

320.62.26.53	 350

320.62.26.54	 350

320.62.26.56	 350

320001--	 481

32000101	 481

320002--	 481

320003--	 482

32000301	 482

320004--	 482

320005--	 482

320006--	 443

320007--	 443

32000701	 443

320008--	 443

33.060	 416

33.110	 416

33.150	 416

34.0090	 371

34.012.24.53-18	 371

34.012.39.53-18	 371

34.012.54.53-18	 371

34.060	 416

34.0901	 371

34.110	 416

34.150	 416

35.0090	 373

35.011.22.53-18	 374

35.021.22.53-18	 374

35.111.22.53-18	 373

35.121.22.53-18	 373

36.070C	 416

36.105C	 416

381.0090	 344

381.0561	 344

381.0562	 344

381.601.40.53	 344

381.601.40.54	 344

381.601.40.56	 344

381.601.55.53	 344

381.601.55.54	 344

381.601.55.56	 344

381.602.18.53	 344

381.602.18.54	 344

381.602.18.56	 344

381.602.26.53	 344

381.602.26.54	 344

381.602.26.56	 344

381.602.62.53	 344

381.611.40.53	 345

381.611.40.54	 345

381.611.40.56	 345

381.611.55.53	 345

381.611.55.54	 345

381.611.55.56	 345

381.612.18.53	 345

381.612.18.54	 345

381.612.18.56	 345

381.612.26.53	 345

381.612.26.54	 345

381.612.26.56	 345

39.041	 377

39.0932	 377

39.2035.06	 378

39.2035.08	 378

45.0090	 373

45.011.40.53-18	 374

45.011.55.53-18	 374

45.012.62.53-18	 374

45.021.40.53-18	 374

45.021.55.53-18	 374

45.022.62.53-18	 374

45.111.40.53-18	 373

45.111.55.53-18	 373

45.112.62.53-18	 373

45.121.40.53-18	 373

45.121.55.53-18	 373

45.122.62.53-18	 373

60.40.00	 402

60.40.02	 402

60.40.03	 402

60.40.04	 402

60.50.00	 402

60.50.02	 402

60.50.03	 402

60.50.04	 402

60.77.00	 403

60.77.02	 403

60.77.03	 403

60.77.04	 403

61.70.00	 404

61.70.02	 404

61.70.03	 404

61.70.04	 404

61.71.00	 403

61.71.02	 403

61.71.03	 403

61.71.04	 403

61.72.00	 404

61.72.02	 404

61.72.03	 404

61.72.04	 404

624.0090	 59

624.322.150-18	 113

624.323.150-18	 113

624.462.49.3-18	 61

624.462.49.3L18	 114

624.462.54.3-18	 61

624.462.54.3L18	 114

624.462.54.6-18	 61

624.462.54.6L18	 114

624.462.80.3-18	 61

624.462.80.3L18	 114

624.462.80.6-18	 61

624.462.80.6L18	 114

624.463.49.3-18	 62

624.463.49.3L18	 114

624.463.49.6-18	 62

624.463.49.6L18	 114

624.463.54.3-18	 62

624.463.54.3L18	 114

624.463.54.6-18	 62

624.463.54.6L18	 114

624.482.49.3-18	 59

624.482.49.3L18	 113

624.482.54.3-18	 59

624.482.54.3L18	 113

624.482.54.6-18	 59

624.482.54.6L18	 113

624.482.80.3-18	 59

624.482.80.3L18	 113

624.482.80.6-18	 59

624.482.80.6L18	 113

624.483.49.3-18	 60

624.483.49.3L18	 113

624.483.49.6-18	 60

624.483.49.6L18	 113

624.483.54.3-18	 60

624.483.54.3L18	 113

624.483.54.6-18	 60

624.483.54.6L18	 113

624.681.54.3-18	 95
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624.681.54.6-18	 95

624.681.80.3-18	 95

624.681.80.6-18	 95

624.682.49.3-18	 95

624.682.54.3-18	 95

624.682.54.6-18	 95

624.682.80.3-18	 95

624.682.80.6-18	 95

624.764.55.3-18	 82

624.764.55.5-18	 82

624.764.55.8-18	 82

624.782.24.3-18	 81

624.782.24.5-18	 81

624.782.24.8-18	 81

624.799.24-10	 81

624.9912	 62

624.9912-2	 61

624.9915	 62

624.9915-2	 61

63.00.06	 399

63.00.07	 399

63.00.17	 399

63.01.06	 399

63.01.07	 399

63.01.17	 399

63.02.17	 400

63.03.17	 401

63.04.17	 401

63.54.06	 400

63.54.07	 400

63.54.17	 400

640.82.21.3	 103

640.82.21.6	 103

640.82.28.3	 103

640.82.28.6	 103

640.82.35.3	 103

640.82.35.6	 103

640.91.21.3	 103

640.91.21.6	 103

640.91.28.3	 103

640.91.28.6	 103

640.91.35.3	 103

640.91.35.6	 103

640.92.21.3	 103

640.92.21.6	 103

640.92.28.3	 103

640.92.28.6	 103

640.92.35.3	 103

640.92.35.6	 103

65.11.10	 406

65.11.11	 406

65.11.18	 406

650.0090	 65

650.0900	 65

650.0901	 65

650.1955.2T	 97

650.321-1500	 97

650.411.54.3-18	 67

650.411.54.6-18	 67

650.411.80.3-18	 67

650.411.80.6-18	 67

650.461.54.3-18	 68

650.461.54.3L18	 117

650.461.54.6-18	 68

650.461.54.6L18	 117

650.461.80.3-18	 68

650.461.80.3L18	 117

650.461.80.6-18	 68

650.461.80.6L18	 117

650.462.54.3-18	 68

650.462.54.3L18	 117

650.462.54.6-18	 68

650.462.54.6L18	 117

650.471.54.3-18	 66

650.471.54.6-18	 66

650.471.80.3-18	 66

650.471.80.6-18	 66

650.481.54.3-18	 65

650.481.54.3L18	 117

650.481.54.6-18	 65

650.481.54.6L18	 117

650.481.80.3-18	 65

650.481.80.3L18	 117

650.481.80.6-18	 65

650.481.80.6L18	 117

650.482.49.3-18	 65

650.482.49.3L18	 117

650.482.54.3-18	 65

650.482.54.3L18	 117

650.482.54.6-18	 65

650.482.54.6L18	 117

650.482.80.3-18	 65

650.482.80.3L18	 117

650.482.80.6-18	 65

650.482.80.6L18	 117

650.491.54.3-18	 69

650.491.54.3L18	 118

650.491.54.6-18	 69

650.491.54.6L18	 118

650.491.80.3-18	 69

650.491.80.3L18	 118

650.491.80.6-18	 69

650.491.80.6L18	 118

650.492.54.3-18	 69

650.492.54.3L18	 118

650.492.54.6-18	 69

650.492.54.6L18	 118

650.4980-18	 117

650.4981-10	 125

650.4990	 118

650.4991-18	 118

650.4992-10	 118

650.4992-18	 118

650.4995	 125

650.5241	 65

650.581.54.3-10	 105

650.581.54.3L10	 125

650.581.54.3XF	 107

650.581.54.6-10	 105

650.581.54.6L10	 125

650.581.54.6XF	 107

650.581.80.3-10	 105

650.581.80.3L10	 125

650.581.80.3XF	 107

650.581.80.6-10	 105

650.581.80.6L10	 125

650.581.80.6XF	 107

650.582.28.3XF	 107

650.582.28.6XF	 107

650.582.35.3XF	 107

650.582.35.6XF	 107

650.582.54.3-10	 105

650.582.54.3L10	 125

650.582.54.6-10	 105

650.582.54.6L10	 125

650.591.54.3-10	 105

650.591.54.3L10	 125

650.591.54.3XF	 107

650.591.54.6-10	 105

650.591.54.6L10	 125

650.591.54.6XF	 107

650.591.80.3-10	 105

650.591.80.3L10	 125

650.591.80.3XF	 107

650.591.80.6-10	 105

650.591.80.6L10	 125

650.591.80.6XF	 107

650.592.28.3XF	 107

650.592.28.6XF	 107

650.592.35.3XF	 107

650.592.35.6XF	 107

650.611.54.3-18	 98

650.611.54.6-18	 98

650.611.80.3-18	 98

650.611.80.6-18	 98

650.661.54.3-18	 98

650.661.54.3L18	 121

650.661.54.6-18	 98

650.661.54.6L18	 121

650.661.80.3-18	 98

650.661.80.3L18	 121

650.661.80.6-18	 98

650.661.80.6L18	 121

650.662.54.3-18	 98

650.662.54.3L18	 121

650.662.54.6-18	 98

650.662.54.6L18	 121

650.671.54.3-18	 97

650.671.54.6-18	 97

650.671.80.3-18	 97

650.671.80.6-18	 97

650.681.54.3-18	 97

650.681.54.3L18	 121

650.681.54.6-18	 97

650.681.54.6L18	 121

650.681.80.3-18	 97

650.681.80.3L18	 121

650.681.80.6-18	 97

650.681.80.6L18	 121

650.682.49.3-18	 97

650.682.49.3L18	 121

650.682.54.3-18	 97

650.682.54.3L18	 121

650.682.54.6-18	 97

650.682.54.6L18	 121

650.682.80.3-18	 97

650.682.80.3L18	 121

650.682.80.6-18	 97

650.682.80.6L18	 121

650.691.54.3-18	 99

650.691.54.3L18	 122

650.691.54.6-18	 99

650.691.54.6L18	 122

650.691.80.3-18	 99

650.691.80.3L18	 122

650.691.80.6-18	 99

650.691.80.6L18	 122

650.692.54.3-18	 99

650.692.54.3L18	 122

650.692.54.6-18	 99

650.692.54.6L18	 122

7.51.14.53L	 134

7.51.14.53V	 135

7.51.14.56L	 134

7.51.14.56V	 135

7.51.21.53L	 134

7.51.21.53V	 135

7.51.21.56L	 134

7.51.21.56V	 135

7.51.28.53L	 134

7.51.28.53V	 135

7.51.28.56L	 134

7.51.28.56V	 135

7.51.35.53L	 134

7.51.35.53V	 135

7.51.35.56L	 134

7.51.35.56V	 135

72400.1500	 243

72430.3000	 229

73.0090	 71

73.0900	 71

73.0901	 71

73.302.55.3	 357

73.321.70.3	 358

73.332.55.3	 357

73.391.30.0	 358

73.404.54.3	 71

73.404.54.6	 71

73.704.55.3	 85

73.704.55.5	 85

73.704.55.8	 85

730.0090	 35

730.322.150-18	 109

730.323.150-18	 109

730.433.49.3-18	 38

730.433.49.3L18	 110

730.433.49.6-18	 38

730.433.49.6L18	 110

730.433.54.3-18	 38

730.433.54.3L18	 110

730.433.54.6-18	 38

730.433.54.6L18	 110

730.461.54.3-18	 37

730.461.54.6-18	 37

730.461.80.3-18	 37

730.461.80.6-18	 37

730.462.49.3-18	 37

730.462.49.3L18	 110

730.462.54.3-18	 37

730.462.54.3L18	 110

730.462.54.6-18	 37

730.462.54.6L18	 110

730.462.80.3-18	 37

730.462.80.3L18	 110

730.462.80.6-18	 37

730.462.80.6L18	 110

730.463.49.3-18	 37

730.463.49.3L18	 110

730.463.49.6-18	 37

730.463.49.6L18	 110

730.463.54.3-18	 37

730.463.54.3L18	 110

730.463.54.6-18	 37

730.463.54.6L18	 110

730.481.54.3-18	 35

730.481.54.3L18	 109

730.481.54.6-18	 35

730.481.54.6L18	 109

730.481.80.3-18	 35

730.481.80.3L18	 109

730.481.80.6-18	 35

730.481.80.6L18	 109

730.482.49.3-18	 36

730.482.49.3L18	 109

730.482.54.3-18	 36

730.482.54.3L18	 109

730.482.54.6-18	 36

730.482.54.6L18	 109

730.482.80.3-18	 36

730.482.80.3L18	 109

730.482.80.6-18	 36

730.482.80.6L18	 109

730.483.49.3-18	 35

730.483.49.3L18	 109

730.483.49.6-18	 35

730.483.49.6L18	 109

730.483.54.3-18	 35

730.483.54.3L18	 109

730.483.54.6-18	 35

730.483.54.6L18	 109

730.681.54.3-18	 87

730.681.54.6-18	 87

730.681.80.3-18	 87

730.681.80.6-18	 87

730.682.49.3-18	 87

730.682.54.3-18	 87

730.682.54.6-18	 87

730.682.80.3-18	 87

730.682.80.6-18	 87

730.764.55.3-18	 77

730.764.55.5-18	 77

730.764.55.8-18	 77

730.9912	 38

730.9912-2	 37

730.9915	 38

730.9915-2	 37

740.0090	 41

740.0900	 41

740.0901	 41

740.362.55.3	 353

740.392.55.3	 353

740.462.49.3	 42

740.462.54.3	 42

740.462.54.6	 42

740.462.80.3	 42

740.462.80.6	 42

740.464.49.3	 42

740.464.49.6	 42

740.464.54.3	 42

740.464.54.6	 42

740.482.49.3	 41

740.482.54.3	 41

740.482.54.6	 41

740.482.80.3	 41

740.482.80.6	 41
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740.492.49.3	 43

740.492.54.3	 43

740.492.54.6	 43

740.492.80.3	 43

740.492.80.6	 43

740.494.49.3	 43

740.494.49.6	 43

740.494.54.3	 43

740.494.54.6	 43

740.5784	 79

740.662.54.3	 89

740.662.54.6	 89

740.662.80.3	 89

740.662.80.6	 89

740.692.54.3	 89

740.692.54.6	 89

740.692.80.3	 89

740.692.80.6	 89

740.764.55.3	 79

740.764.55.5	 79

740.764.55.8	 79

741.0090	 355

741.361.24.3-24	 355

741.381.24.3-24	 355

782.0090	 47

782.462.49.3-24	 48

782.462.54.3-24	 48

782.462.54.6-24	 48

782.462.80.3-24	 48

782.462.80.6-24	 48

782.464.54.3-24	 50

782.464.54.6-24	 50

782.482.49.3-24	 47

782.482.54.3-24	 47

782.482.54.6-24	 47

782.482.80.3-24	 47

782.482.80.6-24	 47

782.484.54.3-24	 49

782.484.54.6-24	 49

787.0090	 129

787.04.1000	 136

787.06.1000	 136

787.07.1000	 129

787.08.14	 136

787.08.21	 136

787.08.28	 136

787.08.35	 136

787.0901	 129

787.20.090	 129

787.21.090	 131

787.22.090	 133

787.321-1500	 129

787.411.54.3	 55

787.411.54.6	 55

787.411.80.3	 55

787.411.80.6	 55

787.412.49.3	 55

787.412.54.3	 55

787.412.54.6	 55

787.412.80.3	 55

787.412.80.6	 55

787.461.54.3	 54

787.461.54.6	 54

787.461.80.3	 54

787.461.80.6	 54

787.462.49.3	 54

787.462.54.3	 54

787.462.54.6	 54

787.462.80.3	 54

787.462.80.6	 54

787.481.54.3	 53

787.481.54.6	 53

787.481.80.3	 53

787.481.80.6	 53

787.482.49.3	 53

787.482.54.3	 53

787.482.54.6	 53

787.482.80.3	 53

787.482.80.6	 53

787.4982	 131

787.4983	 133

787.4984	 129

787.4990	 91

787.4991	 129

787.4992	 131

787.4993	 133

787.590.1000	 128

787.591.1000	 130

787.592.1000	 132

787.611.54.3	 92

787.611.54.6	 92

787.611.80.3	 92

787.611.80.6	 92

787.612.49.3	 92

787.612.54.3	 92

787.612.54.6	 92

787.612.80.3	 92

787.612.80.6	 92

787.661.54.3	 91

787.661.54.6	 91

787.661.80.3	 91

787.661.80.6	 91

787.662.49.3	 91

787.662.54.3	 91

787.662.54.6	 91

787.662.80.3	 91

787.662.80.6	 91

787.681.54.3	 91

787.681.54.6	 91

787.681.80.3	 91

787.681.80.6	 91

787.682.49.3	 91

787.682.54.3	 91

787.682.54.6	 91

787.682.80.3	 91

787.682.80.6	 91

787.862.49.3	 57

787.862.54.3	 57

787.862.54.6	 57

787.862.80.3	 57

787.862.80.6	 57

787.882.49.3	 56

787.882.54.3	 56

787.882.54.6	 56

787.882.80.3	 56

787.882.80.6	 56

790.0090	 141

790.04.1000	 143

790.0900	 101

790.0901	 101

790.20.090	 141

790.4981	 141

790.4991	 141

790.591.1000	 140

790.591.24.3-10	 101

790.591.24.6-10	 101

790.591.39.3-10	 101

790.591.39.6-10	 101

790.591.54.3-10	 101

790.591.54.6-10	 101

790.591.80.3-10	 101

790.591.80.6-10	 101

790.592.28.3-10	 101

790.592.28.6-10	 101

790.592.35.3-10	 101

790.592.35.6-10	 101

900.001-18	 35

900.004-18	 35

910.01.10.223	 229

910.01.32.63	 229

910.01.42.63	 229

910.01.57.63	 229

910.01.60.63	 229

910.01.70.223	 229

910.01.85.63	 229

912.01.10.223	 230

912.01.42.63	 230

912.01.57.63	 230

912.01.60.63	 230

912.01.70.223	 230

912.01.85.63	 230

912.02.26.63	 230

912.02.32.63	 230

912.02.42.63	 230

912.02.57.63	 230

912.9000	 239

912.9010	 239

912.9011	 239

912.9030	 239

916.01.12.63	 231

916.01.15.223	 231

916.01.32.63	 231

916.01.42.63	 231

916.01.57.63	 231

916.01.60.63	 231

916.01.85.63	 231

916.02.26.63	 231

916.02.32.63	 231

916.02.42.63	 231

916.02.57.63	 231

916.9000	 239

922.01.25.221	 232

922.01.25.321	 232

922.01.40.221	 232

922.9000	 239

99.024.1	 242

99.024.2	 242

99.024.3	 242

99.025.1	 242

99.025.2	 242

99.025.3	 242

99.027.1	 242

99.027.2	 242

99.027.3	 242

99.029.1	 242

99.029.2	 242

99.029.3	 242

99.030.1	 242

99.030.2	 242

99.030.3	 242

99.031.1	 243

99.031.2	 243

99.031.3	 243

99.033.1	 243

99.033.2	 243

99.035.1	 243

99.035.2	 243

99.035.3	 243

99.037.1	 242

99.037.2	 242

99.037.3	 242

99.075.1	 243

99.075.2	 243

99.075.3	 243

99.078.1	 242

99.078.2	 242

99.078.3	 242

99.079.1	 242

99.079.2	 242

99.079.3	 242

99.275.1	 243

99.275.2	 243

99.275.3	 243

E11-1	 377

E11-2	 377

E12-1	 377

E12-2	 377

E13-1	 377

E13-2	 377

FFB-E 	 35

MP624-8	 59

MP624-ED	 59

MP624-ES	 59

MP650-8	 65

MP730-8	 35

MP730-ED	 35

MP730-ES	 35

MP740-ED	 79

MP740-ES	 79
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